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产 品 规 范 

PRODUCT SPECIFICATION 
1、 产品名称  Product name 

凹槽微型光电传感器 

Grooved micro photoelectric sensor 

 

2、 产品特性  Product characteristics 

50~100mA 直接开关、达到国际标准的凹槽性 

50~100mA direct switch, grooving up to international standard 

•动作模式备有遮光时 ON/入光时 ON(可调型) 

• Action mode with shading ON/lighting ON (adjustable) 

•响应频率为 1KHz 的高速响应 

• High speed response with a response frequency of 1KHz 

•入光指示灯明显，便于进行动作确认 

• The light entering indicator is obvious, which is convenient for action confirmation 

•电源电压 DC5~24V 的广范围 

• Wide range of power supply voltage DC5~24V 

•备有遮光时入光指示灯亮灯型 

• It is equipped with the light input indicator for shading 

•5 种形状、种类丰富 

• 5 shapes and rich varieties 

 

3、规格与料号 

Specs and material No 
规 格 
Specs  

材 质 
Material 

形 状 

Shape 

说 明 

Expiain 

EE-SX670 
基座 Base PBT  UL94V-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RoHS 2.0 

接触件 Contact 黄铜 Brass 

EE-SX671 
基座 Base PBT  UL94V-0 

 接触件 Contact 黄铜 Brass 

EE-SX672 
基座 Base PBT  UL94V-0 

 接触件 Contact 黄铜 Brass 

EE-SX673 
基座 Base PBT  UL94V-0 

 接触件 Contact 黄铜 Brass 

EE-SX674 
基座 Base PBT  UL94V-0 

 接触件 Contact 黄铜 Brass 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4、操作指引 Operating instructions    

■接插件型 Connector type 

规 格 

Specs 

检测方式 

Detectio

n method 

连接方式 

Connecti

on mode 

检测距离 

Detection 

distance 

动作模式 

Action mode 

指示灯模式 

Indicator 

mode 

型 号 

Model 

NPN 输出 PNP 输出 

EE-SX670 

对射型  

(凹槽型) 

接插件型

(4 极) 

5mm    

(凹槽宽度) 

遮光时 ON 

入光时 ON 

(可切换)*3*4 

入光时亮灯 EE-SX670 EE-SX670P 

遮光时亮灯 EE-SX670A EE-SX670R 

入光时 ON 入光时亮灯 EE-SX470 -- 

EE-SX671 

遮光时 ON 

入光时 ON 

(可切换)*3*4 

入光时亮灯 EE-SX671 EE-SX671P 

遮光时亮灯 EE-SX671A EE-SX671R 

入光时 ON 入光时亮灯 EE-SX471 -- 

EE-SX672 

遮光时 ON 

入光时 ON 

(可切换)*3*4 

入光时亮灯 EE-SX672 EE-SX672P 

遮光时亮灯 EE-SX672A EE-SX672R 

入光时 ON 入光时亮灯 EE-SX472 -- 

EE-SX673 

遮光时 ON 

入光时 ON 

(可切换)*3*4 

入光时亮灯 EE-SX673 EE-SX673P 

遮光时亮灯 EE-SX673A EE-SX673R 

入光时 ON 入光时亮灯 EE-SX473 -- 

EE-SX674 

遮光时 ON 

入光时 ON 

(可切换)*3*4 

入光时亮灯 EE-SX674 EE-SX674P 

遮光时亮灯 EE-SX674A EE-SX674R 

入光时 ON 入光时亮灯 EE-SX474 -- 

 

*3 如开放接插件的 （L）端子，则遮光时 ON；如使 （L）端子和 （＋）端子短路，则入光时 ON。但是，遮光

时 ON 的情况下，请勿使 L 端子 0V 短路。 

在入光时 ON 的情况下使用时，如选用接插件 EE-1001-1 将较为方便。该接插件已事先使 （L）端子和 （＋）

端子短路。 

*3 If the (L) terminal of the open connector is open, it is ON when the light is shielded; If the 

(L) terminal and (+) terminal are short circuited, the light input is ON. However, do not short circuit 

the L terminal 0V when the light is turned ON. 

It is convenient to select connector EE-1001-1 when the light is on. The connector has shorted terminals 

(L) and (+) in advance. 

 

*4 使用 EE-1006、EE-1010 系列的带导线接插件时，如不使用（L）端子（②粉色），因有可能受干扰的影响，

请将不使用的（L）端子线从接插件根部切断，缠上绝缘胶带等使其不接触其他端子。 

*4 When using EE-1006 and EE-1010 series connectors with wires, if (L) terminal (② pink) is not used, 

it may be affected by interference, please cut off the unused (L) terminal wire from the root of the 

connector, wrap insulating tape, etc. to prevent it from contacting other terminals. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■附件(另售)接插件型用 
  Accessories (sold separately) for connector type 

种类 

Type 

导线长度 

Conductor 

length 

型号 

Model 

备注 

Remarks 

 

 

 

 

接插件型 

  

/ 

EE-1001  

EE-1001-1 L 端子与+端子事先短路 

EE-1009*  

附带导线 
1m 

EE-1006 1M  

EE-1010 1M*  

2m 
EE-1006 2M  

EE-1010 2M*  

带耐曲折导线 1m EE-1010-R 1M*  

2m EE-1010-R 2M*  

接插件固定支架 EE-1006A 

所适用的微型光电传感器 

EE-SX670□、 470□ 

仅可以在上述的微型光电传感器中使用

E-1006 时使用 

 

*EE-1009、 1010 系列接插件内置锁定机构，只拉伸导线也不易脱落。将接插件从传感器拔出时，如图所示，

从上下用力抓住接插件本体，先向传感器侧按一下，然后拔出。只拔导线则无法拔出。拔接插件本体 （外壳）

则可以拔出。 

 

*EE-1009 and 1010 series connectors have a built-in locking mechanism, which is not easy to fall off even if the wire is 

stretched. When pulling the connector out of the sensor, as shown in the figure, grasp the connector body from top to 

bottom, press it to the sensor side, and then pull it out. You cannot pull out the wire only. The connector body (shell) can 

be pulled out. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5、 性 能 参 数 

    Performance parameter 

序号 

N0. 

项 目 

Ltem 

技术要求 

Requirement 

5.1 检测距离 5mm （凹槽宽度） 

5.2 标准检测物体 2×0.8mm 以上的不透明物体 

5.3 应差间距 0.025mm 以下 

5.4 光源(最大发光波长) 红外发光二级管 （940nm） 

5.5 指示灯*1 入光时亮灯 （红色）（A 型、 R 型为遮光时亮灯 

5.6 电源电压 DC5～24V±10％ 纹波 （p-p） 10％以下 

5.7 消耗电流 
12mA 以下 （接插件型、 L 端子开放时）、 35mA 以下 （NPN 导线引

出型）、 30mA 以下（PNP 导线引出型） 

5.8 控制输出 

NPN 型： NPN 开放式接插件 输出 DC5～24V 100mA 以下 

残留电压 0.8V 以下 （负载电流 100mA 时）、残留电压 0.4V 以下（负载电

流 40mA 时）、关机电流 （泄漏电流） 0.5mA 以下 PNP 型： PNP 开放式

接插件 输出 DC5～24V  50mA 以下 

残留电压 1.3V 以下 （负载电流 50mA 时）、关机电流 （泄漏电流） 0.5mA

以下 

5.9 保护电路 负载短路保护 （接插件型）、无 （导线引出型） 

5.10 响应频率*2 1kHz 以上 （平均值为 3kHz 

5.11 使用环境照度 受光面照度 荧光灯： 1,000lx 以下 

5.12 环境温度范围 工作时： －25～＋55℃ 保存时： －30～＋80℃（无结冰、结露） 

5.13 环境是的范围 工作时： 5～85％RH 保存时： 5～95％RH （无结冰、结露） 

5.14 振动(耐久) 
20～2,000Hz （最大加速度 100m/s2） 上下振幅 1.5mm X、 Y、 Z 各

方向 2h （4min 周期） 

5.15 冲击(耐久) 500m/s2 X、 Y、 Z 各方向 3 次 

5.16 保护结构 IP50 IEC60529 规格 

5.17 连接方式 
接插件型 （可直接焊接）、导线引出型 （标准导线长 1m）、接插件中继

型 （标准导线长 0.1m） 

 *1. GaP 红色 LED （最大发光波长 690nm）      
 *2. 响应频率测定的是旋转右图圆板时的值                    
                                                               

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6、 特性数据(参考值) 

   Characteristic data (reference value) 
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